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Спеціалізація ТОВ «Будвіжен» - розробка, проектування, виготовлення,
монтаж і пуско-налагоджувальні роботи систем аналітичної допомоги машиністу
на магістральному та маневровому залізничному транспорті.

ТОВ «Будвіжен» сертифіковано за системою менеджменту якості ISO
9001:2015
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Про компанію



Перед залізницями України сьогодні постають нові завдання, такі як: впровадження
приватної тяги, збільшення інтервалів технічних оглядів локомотивів, ведення маневрових
робіт в одну особу. В умовах значного фізичного зносу парку локомотивів важливо
забезпечити безперебійну роботу залізниці та безумовне виконання вимог охорони праці.

Для виконання вищевказаних задач локомотивний парк потребує негайного
впровадження комплексу глибоких модернізацій. Важливою часткою є аналітична система
допомоги машиністу BYDRAIL компанії BYDVISION, яка виконує низку поставлених
завдань:

 Задоволення потреб безпеки руху

 Контроль дотримання правил охорони праці

 Допомога машиністу при керуванні в одну особу

 Фіксація актів незаконного втручання, розкрадання майна

 Можливість інтеграції сторонніх систем для запису та відображення параметрів на моніторі

 Можливість інтеграції в диспетчерські системи та віддалене спостереження

 Промислове виконання, вандалостійкість та електромагнітна сумісність з радіо та ВЧ обладнанням

 Масштабованність

www.bydvision.com.ua

Задачі



Вандалостійкість системи
Всі з’єднувальні кабелі системи виконані у металічному гофрованому рукаві в ПВХ ізоляції, який має

електричний контакт з корпусом локомотиву. Інформаційні кабелі F/FTP CAT.6A мають подвійну
фольговану ізоляцію, що унеможливлює фізичне пошкодження та пошкодження від високовольтних
електричних імпульсів. Використані кабельні роз’єми мають різьбові з’єднання та підтримують
пломбування.

Камери мають цільнометалевий герметичний корпус без гострих країв, виконаний по стандартам
IP68 та IK10, який щільно прилягає до корпусу локомотива та має кріплення на болти зі спеціальними
шліцами прихованого монтажу. Кабель камери виходить зразу під обшивку локомотиву, що
унеможливлює зовнішнє втручання. Камери, направлені на струмоприймач, мають додатковий захист
куполу об’єктиву жаростійким склом від відпрацьованих розжарених часток струмоприймача.

Джерело безперебійного живлення виконано за стандартами IP66 та IK10. Забезпечено внутрішнім
замком та місцем під пломбування.

Всі входи, виходи та переходи кабелю виконано з використанням металічних гермовводів. Всі
роз’ємні з’єднання з корпусом локомотива виконано в використанням запресовочного монтажу.
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Вандалостійкість 
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Впровадження



BYDRAIL-4ME3

СИСТЕМА АНАЛІТИЧНОЇ ДОПОМОГИ BYDRAIL-4ME3
створена для встановлення на рухомий склад і розрахована на
роботу в складних кліматичних і експлуатаційних умовах. Все
обладнання, що використовується, виконано в антивандальному
промисловому антивібраційному корпусі з захистом від
електромагнітних завад.

Не потребує постійного технічного обслуговування.

1. Антивандальне промислове виконання всіх вузлів
системи.

2. Широкий температурний режим роботи.
3. Безперебійне електроживлення.
4. Можливість пломбування критичних вузлів.
5. Масштабованість системи.
6. Огляд в реальному часі 360 на моніторі, що

знаходиться в кабіні машиніста та віддалено:
 дорожнього полотна за рухом локомотива та

переднє автощеплення.
 дорожнього полотна проти руху локомотива та

заднє автощеплення.
 Сторони (права вперед, ліва вперед, права

задній огляд, ліва задній огляд)
7. Фіксація та зберігання відеоданих в архіві системи

та на віддалених серверах.
8. Захищені маслобензостійкі негорючі промислові

кабелі в ізольованому металорукаві для передачі
відеоінформації.

9. Контроль та самодіагностика системи.
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BYDRAIL-VL82M1S

СИСТЕМУ АНАЛІТИЧНОЇ ДОПОМОГИ BYDRAIL-VL82M1S
створено для монтажу на рухомий склад з розрахунком на роботу в
складних кліматичних і експлуатаційних умовах. Встановлене обладнання,
виконано в антивандальному промисловому антивібраційному захисті та
захисті від електромагнітних завад.
Міжсекційне підключення локомотива організоване із застосуванням
технології PowerLine, що дозволило організувати високошвидкісну передачу
даних по існуючим з'єднанням через джоксу.
Не потребує постійного технічного обслуговування.

1. Антивандальне промислове виконання всіх вузлів
системи.

2. Широкий температурний режим роботи.
3. Безперебійне електроживлення.
4. Можливість пломбування критичних вузлів.
5. Масштабованість системи.

6. Огляд в реальному часі на моніторі, що
знаходиться в кабіні машиніста та віддалено:
 дорожнього полотна за рухом локомотива
 дорожнього полотна проти руху локомотива
 контактної мережі
 критичних вузлів
 з’єднання пантографа з контактною мережею
 проходи всередині локомотива

7. Фіксація та зберігання відеоданих в архіві системи та
на віддалених серверах.

8. Захищені маслобензостійкі негорючі промислові
кабелі в ізольованому металорукаві для передачі
відеоінформації.

9. Контроль та самодіагностика системи.
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Відеореєстратор
BYDNVR-08-M12-2

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Кількість відеоканалів Підтримка 8-ми каналів

Роздільна здатність 8Мп/6Мп/5Мп/3Мп/1080p/720p/D1

Відеокодек H.265+/H.265/H.264+/H.264

Інтерфейс відеовиходу 1хVGA (роз’єм M12 19pin)

Відеовихід FullHD 1920×1080

Носій інформації 2шт. SATA до 6 TB

Резервне копіювання USB-пристрій/мережа

Мережеві інтерфейси
7х100Mб POE (роз’єм М12 4pin)

1х1Гб (роз’єм М12 10pin)

Вхідний потік 80Mbps

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення DC 48В ±15% (роз’єм М12 7pin)

Аналітика
Перетин лінії 

Виявлення вторгнення

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи

Консоль 1х1000Mб + USB 3.0 (роз’єм М12 19pin)
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Відеореєстратор
BYDNVR-08-M12

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Кількість відеоканалів Підтримка 8-ми каналів

Роздільна здатність 4МП, 3МП, 1080p, 1.3МП, 720p

Відеокодек H.265+/H.265/H.264+/H.264

Інтерфейс відеовиходу 1хVGA (роз’єм M24 19pin)

Відеовихід FullHD 1920×1080

Носій інформації 1 SATA до 6 TB

Резервне копіювання USB2.0/мережа 100Мб

Мережеві інтерфейси
6х100Mб (роз’єм М12 6pin)
1х100Mб (роз’єм М12 8pin)

Вхідний потік 60Mbps

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення DC 12В ±15% (роз’єм М12 2pin)

Аналітика
Перетин лінії 

Виявлення вторгнення

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи
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Відеореєстратор
BYDNVR-04-M12

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Кількість відеоканалів Підтримка 4-х каналів

Роздільна здатність 4МП, 3МП, 1080p, 1.3МП, 720p

Відеокодек H.265+/H.265/H.264+/H.264

Інтерфейс відеовиходу HDMI (роз’єм M24 19pin)

Відеовихід FullHD 1920×1080

Носій інформації Підтримка  HDD/SSD до 6 TB

Резервне копіювання USB2.0/мережа 100Мб

Мережеві інтерфейси
4х100Mб (роз’єм М12 6pin)
1х100Mб (роз’єм М12 8pin)

Вхідний потік 60Mbps

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення DC 12В ±15% (роз’єм М12 2pin)

Аналітика
Перетин лінії

Виявлення вторгнення

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи
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IP Відеокамера
BYDCAM-6522-M12D

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Роздільна здатність 2МП - 25 кадрів/с

Матриця 1/2.7" Progressive Scan CMOS

ІЧ підсвічування До 30м

Чутливість 0.01 Люкс/F1.2 (AGC вкл), 0 Люкс з ІК

WDR 120 Дб

Шумозахист 3D DNR

Мережевий інтерфейс 1х100Mб (роз’єм М12 4pin)

Фокусна відстань
Кут огляду

4 мм — 90°
2.8 мм — 104°

Відеокодек Н.265/Н.265+/H.264/H.264+

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення POE (роз’єм М12 4pin)

Аналітика

Перетин лінії 

Виявлення вторгнення

Вхід/вихід з регіону

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IP68, IK10

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу
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IP Відеокамера
BYDCAM-6726-M12D
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Технічні 
характеристики:

Параметри:

Роздільна здатність 2МП - 25 кадрів/с

Матриця 1/3" Progressive Scan CMOS

ІЧ підсвічування До 30м

Чутливість
0.01 Люкс/F1.2 (AGC вкл), 

0.018Люкс/F1.6 (AGC вкл), 0 Люкс з ІК

WDR 120 Дб

Шумозахист 3D DNR

Мережевий інтерфейс 1х100Mб (роз’єм М12 4pin)

Фокусна відстань
Кут огляду

2.8 мм — 98°

Відеокодек Н.265/Н.265+/H.264/H.264+

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення POE (роз’єм М12 4pin)

Аналітика

Перетин лінії 

Виявлення вторгнення

Вхід/вихід з регіону

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IP66, IK08

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Вбудований мікрофон



Монітор
BYDLCD-215-IPS

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Діагональ дисплея 21.5''

Роздільна здатність 
дисплею

1920×1080

Тип матриці IPS

Інтерфейс відеовходу VGA, HDMI

Роздільна здатність 
відеовиходу 

FullHD

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення DC 12В ±15%

Додатково

Ступеневе пряме регулювання яскравості

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IK10

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу
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Монітор
BYDIPC-118-I5IPS

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Діагональ дисплея 11.6''

Роздільна здатність 
дисплею

1920×1080

Тип матриці IPS

Інтерфейс відеовходу HDMI

Роздільна здатність 
відеовходу 

FullHD

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення DC 12В ±15%

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IK10

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи
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Модем 4G 2sim 

BYDNET-2SIM-M12

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Підтримка мереж 4G/3G/EDGE

Кількість SIM карт 2 шт

LED індікція PWR/Online/LAN/WIFI

Мережеві інтерфейси 1х100Mб (роз’єм М12 10pin)

Діапазон температур -40°C ~ +70°C

Електроживлення DC 12В ±15% (роз’єм М12 10pin)

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи
Можливість додавання WIFI модуля

Антена 4G/3G/EDGE Зовнішня, SMA
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Блок безперервного 
живлення
BYDPWR-110VDC12/48-M12

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Виконання Бокс IP66

Вхідна напруга DC 72В – 144В 

АКБ ДБЖ 2шт. АКБ 12В, 17Аг

Вихідна напруга DC 12В ±15% та DC 48В ±15%

Тип блоку живлення Імпульсний

Тип стабілізації за напругою

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IP66

Доступ на ключах 
Можливість пломбування

Захист від електромагнітного випромінювання

Захист від КЗ Так

Захист від 
перевантаження

Так

Діапазон робочих 
температур

-40°C ~ +70°C

Вихідний струм, макс 12,5А
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Технічні 
характеристики:

Параметри:

Виконання Бокс IP66

Вхідна напруга DC 72В – 144В 

АКБ ДБЖ 1 АКБ 12В, 18Аг

Вихідний струм, макс 12,5А

Тип блоку живлення Імпульсний

Тип стабілізації за напругою

Електроживлення DC 12В ±15%

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IP66

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи

Захист від КЗ Так

Захист від 
перевантаження

Так

Діапазон робочих 
температур

-40°C ~ +70°C
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Блок безперервного 
живлення
BYDPWR-110VDC12-M12



Технічні 
характеристики:

Параметри:

Виконання Бокс IP66

Вхідна напруга DC 36В – 72В 

АКБ ДБЖ 1 АКБ 12В, 18Аг

Вихідний струм, макс 12,5А

Тип блоку живлення Імпульсний

Тип стабілізації За напругою

Вихідна напруга DC 12В ±15%

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист, IP66

Захист від електромагнітного випромінювання
Захист від несанкціонованого доступу

Модуль контролю та самодіагностики системи

Захист від КЗ Так

Захист від 
перенавантаження

Так

Діапазон робочих 
температур

-40°C ~ +70°C
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Блок безперервного 
живлення
BYDPWR-55VDC12-M12



Мережеве обладнання
BYDNET-PLine-M12

Технічні 
характеристики:

Параметри:

Технологія PowerLine

PLine інтерфейс 1х100Mб (роз’єм М12 4pin)

Мережевий інтерфейс 1х100Mб (роз’єм М12 6pin)

Стандарт PowerLine HPlug 

Протоколи IEEE802.3, IEEE802.3u

Індикація LED

Електроживлення DC 12В ±15% (роз'єм М12 2pin)

Додатково

Антивандальне промислове виконання
Антивібраційний захист

Захист від електромагнітних завад
Захист від несанкціонованого доступу

Діапазон температур -40°C ~ +70°C
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Сертифікати
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ТОВ «БУДВІЖЕН»

Україна, м. Харків

+38 (067) 573-04-87

info@bydvision.com.ua
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